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La collezione di sedie per l’ufficio Una Chair si completa 
con Una Executive, la versione direzionale imbottita 
che aggiunge nuove opzioni ad una soluzione di 
grande successo. Una Executive è una seduta che 
declina la tecnologia della collezione in modo comodo 
e confortevole, sviluppando la ricerca funzionale 
secondo una nuova modalità espressiva, elegante e 
moderna, semplice ed efficace. Una Executive è una 
sedia progettata in modo da supportare il lavoro in 
modo dinamico e flessibile, con grandi possibilità di 
personalizzazione. 

Design story

Una Executive è curata in ogni particolare, dai cuscini 
imbottiti e sovrapposti alle caratteristiche cuciture 
perimetrali, dal telaio in alluminio pressofuso ai 
meccanismi di regolazione individuale. La collezione è 
ampiamente personalizzabile, lo schienale è disponibile 
nella versione con schienale basso o alto e può essere 
dotata di un meccanismo di oscillazione a contatto 
permanente e di un meccanismo girevole auto-return. 
I rivestimenti della seduta e dello schienale sono 
disponibili in pelle e in tessuto. La base viene proposta a 
4 razze su finalini oppure a 5 razze su ruote.
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Specifiche

Struttura: Elementi laterali fissati ad elementi trasversali in 
alluminio pressofuso. Il particolare telaio che ne risulta è una 
costruzione rigida che mantiene la propria forma anche sotto 
notevoli sforzi e che contemporaneamente è di specifico 
supporto per le imbottiture. Disponibile con schienale basso 
o alto e in tre diverse finiture: lucida, cromata o verniciata.

Schienale e sedile: La particolare imbottitura, costituita 
da una serie di cuscini abbinati ad un telo portante teso 
tra i due elementi laterali, garantisce il massimo comfort e 
durata. I cuscini realizzati in poliuretano espanso, sagomati 
e a densità differenziata, sono rivestiti in tessuto o pelle. 
Il rivestimento in pelle prevede il retro in simil-pelle con 
abbinamenti di colore predeterminati.

Braccioli: Di forma chiusa sono realizzati in alluminio 
pressofuso con finitura abbinata alla struttura. Rivestimento 
in pelle opzionale. Disponibile anche senza braccioli.

Meccanismo girevole “auto-return”: Questo speciale 
meccanismo, non regolabile in altezza, consente alla 
seduta girevole di ruotare liberamente e di riportarla 
automaticamente in posizione frontale per mantenere la 
posizione delle sedie riunioni sempre allineate. É standard sui 
modelli con base a 4 razze.

Regolazione in altezza: La regolazione in altezza è 
consentita grazie ad un’unità pneumatica dotata di una leva, 
che consente un’escursione massima di 12 cm. La pompa a 
gas è conforme alla norma EN 16955:2017.

Meccanismo di oscillazione: Il meccanismo di oscillazione 
ha un movimento intuitivo ed efficace e accompagna 
istantaneamente i movimenti dell’utilizzatore. Il punto di 
rotazione del sedile è molto avanzato rispetto all’asse della 
colonna a gas per ridurre la pressione sugli arti inferiori 
durante l’oscillazione della seduta. Il movimento del sedile 
consente fino a 13° di oscillazione. Il pomolo laterale 
permette di regolare la tensione della molla di bilanciamento 
per adattarsi al peso ed allo stile di seduta dell’utilizzatore 
finale. I comandi a leva integrano la regolazione in 
altezza della seduta, consentono di bloccare/sbloccare il 
meccanismo di oscillazione in 4 posizioni e di attivare il 
blocco di sicurezza.

Base: A quattro o cinque razze realizzata in alluminio 
pressofuso, con finitura cromata, lucida o verniciata in 
abbinamento alla struttura. Disponibile con ruote o finalini.

Ruote: In plastica nera, diam. 50 mm, con elemento centrale 
morbido per l’utilizzo su qualsiasi tipo di pavimento e freno 
di sicurezza conforme alla norma EN 12529:2001. Copertura 
superiore in zama cromata o in plastica nera in abbinamento 
alla finitura della base.

Finalini: Finalini di appoggio a pavimento in nylon nero, diam. 
37 mm, con elemento centrale in gomma morbida
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Dimensioni

UNA.905 | sedia girevole, altezza fissa, 
meccanismo auto-return

UNA.908 | sedia girevole, altezza fissa, 
meccanismo auto-return

UNA.915 | sedia girevole, altezza 
fissa, meccanismo auto-return

UNA.916T | sedia girevole, rego-
labile in altezza, meccanismo di 
oscillazione

UNA917T | sedia girevole, rego-
labile in altezza, meccanismo di 
oscillazione

UNA919T | sedia girevole, rego-
labile in altezza, meccanismo di 
oscillazione

UNA.905GR | sedia girevole, altezza 
fissa

UNA.908GR | sedia girevole, altezza 
fissa

UNA.915GR | sedia girevole, altezza 
fissa

UNA.906 | sedia girevole, regolabi-
le in altezza

UNA.909 | sedia girevole, regolabi-
le in altezza

UNA.918 | sedia girevole, regolabi-
le in altezza
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Colori e finiture

47 | Lucido 120 | Bronzo

Struttura, base e braccioli
Alluminio

55 | Cromato 115 | Nero

Alluminio verniciato

100 | Bianco

Rivestimento
Tessuto

Cat. E | Pelle
(18 colori)

Pelle

Cat. H | Pelle Premium
(12 colori)

Cat. F | Breeze Fusion
(7 colori)

Cat. F | Fame Hybrid
(4 colori)
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