
Guida alla regolazione1HermanMiller – Seduta Zeph

HermanMiller
Seduta Zeph

Per alzare:
Sollevarsi dalla sedia, alzare la levetta.  

Per abbassare:
In posizione seduta e con la schiena 
perfettamente dritta, tirare la levetta 
verso l'alto.

La giusta altezza viene raggiunta quando i piedi poggiano 

completamente sul pavimento.

Per installare:
Avvolgere il cuscino intorno ai bordi 
del sedile. 

Far scattare le clip negli alloggiamenti 
sotto il sedile su ogni lato.

Per installare:
Avvolgere il rivestimento della 
monoscocca intorno ai bordi  
dello schienale e del sedile.

Far scattare le clip negli alloggiamenti 
sotto il sedile su ogni lato.

Altezza del sedile: Levetta sul lato destro

Cuscino del sedile: Clip sotto il sedile Monoscocca: Clip sotto il sedile

Per regolare l'altezza del poggiapiedi:
Afferrare l'alloggiamento centrale del 
poggiapiedi e premere la levetta. 

Tenendo premuta la levetta, sollevare o 
abbassare il poggiapiedi fino all'altezza 
desiderata e rilasciare la levetta in 
corrispondenza di una delle otto 
posizioni di blocco. 

Altezza del poggiapiedi: Supporto circolare sotto il sedile 
Disponibile solo sui modelli a sgabello.

Disponibile solo su alcuni modelli.Disponibile solo su alcuni modelli.


